Swiat kolei 8/2000

Nastawnia

Nie ma chyba bardziej typowego budynku
kolejowego (wytaczajac oczywiscie dworce)
niz nastawnia. Z niej dyzumy ruchu lub na-
stawniczy obsluguje urzgdzenia sterowania
ruchem kolejowym, stad kieruje sie ruchem
pociggow i manewrami. Nastawnie bywajg

mate i duze, wysokie lub niskie. Najtadniej-
szymi ,modelarskimi” obiektami sg jednak
niewielkie pietrowe budynki pochodzace z lat
1900-1920. Tego typu obiektem jest z pew-
noécig nastawnia GKK, ktorej oryginat zbu-
dowano w 1912 roku na stacji Gdansk Kanat
Kaszubski.

Na dwdch arkuszach przedstawiono pla-
ny nastawni GKK sporzadzone w wielko$ci HO.
Dokumentacja modelarska wykonana zostata

wediug archiwalnych materiatow Eisenbahn-
direktion Danzig. Na elewacjach nie podano
wymiaréw, natomiast przekroje i rzuty zawiera-
ja podstawowe wymiary elementéw konstruk-
cyjnych. Tak jak w poprzednich planach (SK 3
i 5/2000) brakujace wymiary nalezy ,zdjg¢" bez-
posrednio z rysunkéw. Mozna tez zmniejszy¢
lub powiekszy¢ odpowiednio wlasciwy rysunek
(np. na kserokopiarce) w przypadku budowy
modelu w innej podzialce.
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Oryginat to konstrukcja murowana z czterospa-
dowym dachem krytym dachéwka. Sciany s
w dolnej czesci licowane ceglg klinkierowa, a
wyzej tynkowane. W nadprozach widoczna (nie
otynkowana) cegta klinkierowa utozona w cha-
rakterystyczny dla pruskiego budownictwa fuk
odcinkowy. Cokdt budynku takze z cedly, lek-
ko wysuniety. Stolarka okienna i drzwiowa -
drewniana (okna i drzwi z dopasowang do fuku
gorng krawedzig!). Parapety zewnetrzne - ce-
glane. Komin murowany nakryty charaktery-
styczng ,czapka”. Na kalenicy dachu umiesz-
czono dwa elementy dekoracyjne - w oryginale

-

N

wykonane z cynkowej blachy. Wody opadowe
z dachu zbierane sg do rynien i odprowadza-
ne rurg spustowa. Na $cianach nastawni tabli-
ce z nazwg posterunku.

Przekroje i rzuty

Rysunki pozwalajg na odtworzenie w modelu
szczegotdw, poprawne uksztattowanie dachu,
a w szczegolnosci wystajgeych okapow. Rzut
pietra (czyli nastawnicowni) umozlivvia mode-
larzom, pragngcym odwzorowac réwniez wne-
trze obiektu, prawidiowo rozmiescic tawe na-
stawczg z urzgdzeniami srk. '

‘ Elewacja boczna lewa

Model nastawni wykonany wedlug niniej-
szych planéw moze sta¢ si¢ ozdobg kazdej
makiety lub dioramy ze wzgledu na swoj cha-
rakterystyczny ksztalt, fadng (cho¢ bardzo
prosta) bryte i ciekawg elewacije stanowigcg
potgczenie cegly licowki i tynku. Duze okna
pozwalajg bardziej doswiadczonym modela-
rzom na wierne odtworzenie wnetrza, a na-
wet elementéw Konstrukcyjnych obiektu -
zgodnie z oryginatem.

Leszek Lewinski
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