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Budynki kolejowe — obiekty pomocnicze

Gdy siegne pamiecia w przeszioé¢ do czasdw, gdy
rozpoczynatem dopiero przygode z modelarstwem,
przypominam sobie, jakim problemem bylo wtedy
zdobycie rysunkéw lub chocby szkicéw obiektow
kolejowych charakterystycznych dla PKRP Wyroby fa-
bryczne byly juz wtedy dostepne na rynku, ale od-
2wierciedlaly one budowle z kolei zachodnich, a za-
tem przy uzyciu tych produktéw nigdy nie mozna byto
odtworzy¢ w miniaturze naszej, rodzimej kolei,

Zmusito to mnie do poszukiwania dokumenta-
cji w archiwach, do wykonywania wiasnych pomia-
row i rysunkéw. Tak powstat zbidr, kidry zapewne
przyda sig tym modelarzom, ktérzy, jak ja, chcg na
swoich makietach i dioramach zatrzymac niepowta-
rzalny charakter i klimat polskiej kolei z lat jej $wiet-
nosci, gdy stacje, nawet te najmniejsze, zyly, a nie
straszyly pustymi oczodofami okien, za$ budowle
2wigzane z kolejg byly zaréwno pieknymi przykta-
dami dziet inzynierskich i architektonicznych, jak
i tworzonymi z potrzeby i wiasnej inicjatywy pracow-
nikéw kolejowych budkami, wiatami, szopami - niby
szkaradnymi, a jednak majgcymi w sobie to ,,cos”,
czego nie ma dzisiejsza, dazaca do nowoczesno-
éci i komerciji kolej.

Zamieszczone plany przedstawiajg najprostsze
budynki, ktére nazwatem obiektami pomocniczymi.

Dokumentacja zostata sporzgdzona na podsta-
wie archiwalnych materiatow bytego Odcinka Dro-
gowego w Gdyni. Przedstawione tu obiekty istniafy
w latach miedzywojennych i powojennych na sta-
cjach Gdynia Gt. i Gdynia Port. Niektére, cho¢
W nieco zmienionej formie, przetrwaly do dzis.

* Budka zwrotniczych, to pomieszczenie dia
pracownikow obsfugujgcych rozjazdy, ktére w ory-
ginale wykonane byto z drobno ryflowanej blachy, a
dobudodwka (wiatrotap) z drewna. Pierwowzor znaj-
dowal sie nieopodal gorki rozrzadowej GPD.

* Ustep to typowy budynek, umieszczany prak-
tycznie przy wszystkich posterunkach, schroni-
skach, miejscach postoju wagonéw mieszkalnych
itp. Do dzisiaj jest typowg ,budowlg” na niektérych
stacjach. Konstrukcja drewniana, dach kryty papa.
Pierwowzér znajdowat sie na terenie stacji Gdynia
Port w liczbie 23 sztuk!

* Wiata do przechowywanie butli to nieodigcz-
ny element zaplecza technicznego stuzby trakcji
i drogowej. Oryginat ustawiony byt przy kuzni Od-
cinka Drogowego. Konstrukeja drewniana, drzwi sta-
lowe z siatkg druciang, dach kryty blachg.

* Budka torowego pochodzi ze stacji Gdynia
Port. Oryginat wykonany z drewna (starych pod-
ktaddw kolejowych i desek), kryty papa. Obiekt byt
ocieplony supremg i otynkowany.

* Budka monteréw sygnalizacji wykonana byta
w oryginale z drobno ryflowanej blachy. Ustawio-
na w poblizu gtowic rozjazdowych wyposazonych
w semafory na stacji Gdynia.

* Magazyn sygnatowy ustawiony byt obok na-
stawni GPC. Bylo to pomieszczenie do przecho-
wywania latarn, pedni itp. Konstrukcja drewniana,
dach kryty papa.

* Magazyn Odcinka Drogowego to najwigk-
szy z przedstawionych budynkéw. Oryginal znaj-
dowal sie na stacji Gdynia Port, byt konstrukciji
drewnianej, otynkowany. Dach kryty papa.

Obiekty drewniane miaty naturalny kolor
drewna (ciemniejacy i szarzejgcy z uptywem lat).
Budynki blaszane malowane byly na szaro lub
ciemnozielono, a obiekty tynkowane zachowa-
ly najczesciej kolor szarej zaprawy cementowo-
wapiennej.

W nastepnym odcinku zamiescimy szczego-
towy opis wykonania wybranych obiektéw.

Leszek Lewinski

BUDKA ZWROTNICZYCH (blasz.)
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BUDKA MONTEROW SYGN.

(blasz.)
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BUDKA TOROWEGO (drewn.)
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MAGAZYN SYGNALOWY (drewn.)
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