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Swiat kolei 5/2000

Straznice przejazdowe

Jezeli udato nam sie wykona¢ modele najprostszych budynkow kolejowych,
czyli obiekty pomocnicze, ktorych opisy zamiescilismy w poprzednich nu-
merach SK, to mozemy juz z powodzeniem przystgpi¢ do budowy modeli
nieco wigkszych, choc¢ wcale nie trudniejszych.

W tym numerze SK przedstawiamy jedne z naj-
bardziej typowych dla kolejowych szlakéw obiek-
téw - straznice przejazdowe. Liczne skrzyzowania
torow kolejowych z drogami wymagaly urzgdza-
nia przejazdow. Gdy przejazdy byly strzezone (za-
mykane rogatkami na czas przejazdu pociggu)
obok nich pojawialy sie zawsze posterunki obstu-
gujacego przejazd pracownika kolei - droznika
przejazdowego. Najczesciej byly to niewielkie
obiekty, jak te trzy, zaprezentowane na planach.
Sa to straznice przejazdowe typowe dla rejo-
nu Pomorza. Obiekty 1 i 2 sporzadzone zostaly
w wielkosci HO, zas budynek nr 3 wykonano w
rownie popularnym rozmiarze - N. Dokumenta-
cja modelarska zostata wykonana na podstawie
archiwalnych materiatéw PKP oraz wiasnych po-
miaréw | opracowarn autora. Straznica przejazdo-
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wa ,.km 16,2" zostala zinwentaryzowana przez
pana Andrzeja Sadfowskiego. Przedstawione na
zdjgciach modele wykonali wlasnorecznie: mo-
del w wielkosci HO - A. Sadtowski; model w wiel-
kosci N - P. Lewinski (w wieku 11 lat!).

Na rysunkach podano tylko podstawowe
wymiary obiektow. Tak jak w poprzednich pla-
nach, brakujgce wielkosci nalezy ,zdjg¢" bezpo-
Srednio z rysunkow. W przypadku budowy mo-
delu w innej podziatce mozna odpowiednio
zmniejszy¢ lub powiekszy¢ wlasciwy rysunek na
kserokopiarce.

Obiekt 1

Jest to typowa, mata straznica przejazdowa, ja-
kie budowane byly przy przejazdach kolejowych
na Pomorzu na przetomie XIX i XX wieku. Wigk-

szo$¢ tych obiektéw dzisiaj juz nie istnieje. Te,
ktére pozostaly, sg znacznie przebudowane
i zatracity swg pierwotng, przedstawiong na ry-
sunkach, architekture.

Oryginat to konstrukcja murowana, przykry-
ta dwuspadowym drewnianym dachem. Sciany
tynkowane, potacie dachowe pokryte papg. W
nadprozach pozostawiono nie otynkowang ce-
gfe klinkierowa, utozong w charakterystyczny dia
pruskiego budownictwa fuk odcinkowy. Cokot
budynku takze z cegly klinkierowej, lekko wysu-
niety przed lico $cian. Stolarka okienna i drzwio-
wa - drewniana (okna i drzwi z prostg goérng kra-
wedzig!), parapety zewnetrzne - betonowe.
Komin murowany, przedtuzony metalowsg rura.
Obok drzwi wejsciowych, na $cianie frontowe;j
umieszczony jest dwuczaszowy dzwonek. Na
Scianach znajdujg sie tez tablice z nazwa straz-
nicy (kilometrem linii kolejowej) i oznaczeniem,
ze w pomieszczeniu dréznika znajduje sie tele-
fon.

Obiekt 2

Straznica ta juz nie istnieje. Plany przedstawiajg
posterunek przejazdowy usytuowany niegdys na
linii kolejowej Tczew - Gdarisk. Oryginat byt kon-
strukcji murowanej z cegly, z dwuspadowym, kry-
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Oznaczenia pomieszczen
1. Sien

2. Pomieszczen droznika
3. Magazynek sprzetu
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TYPOWA STRAZNICA PRZEJAZDOW
na liniach kolejowych Pomorza z przetomu XIX/XX wieku

Oznaczenia wyposazenia

a. Biurko
b. Piec kaflowy
c. Szafa 5




Swiat kolei 5/2000

Model! straznicy przejazdowej (obiekt 1) zamieniony na
malg nastawnie wykonawczg Pc1 - dodano reflektor
iantene radiotelefonu. Model wykonany przez A. Sadfow-
skiego w wielkosci HO, waloryzowany przez autora.

tym blachg dachem. Charakterystyczna jest Scia-
na frontowa wystajgca ponad pota¢ dachowa.
Budynek nie byt tynkowany. Stolarka okienna
i drzwiowa - drewniana, okna uksztaltowane
w gornej czesci ,do fuku”. Doda¢ nalezy jesz-
cze, ze stolarka w przedstawionych obiektach
malowana byta niekoniecznie na biato, lecz bar-
dzo czesto na kolor zielony, brazowy lub wisnio-
wy. Tynk pierwotnie szary, o naturalnym kolorze
zaprawy cementowo-wapiennej, z czasem (w
trakcie remontéw) przybieral rézne barwy. Jezeli
straznica nie posiadata wewnatrz ubikacji (jak te
zark.1i 3) to obok usytuowany byt zawsze drew-
niany ustep i pompa do wody. Przy kazdej straz-
nicy znajdowaly sie zawsze nieodigczne elementy
obsfugi przejazdu kolejowego - windy rogatko-
we i stojaki do tarcz i latarr sygnalowych.

Obiekt 3
Jest to straznica, ktdra do dzi§ zachowala sie
w prezentowanym ksztaicie we wsi Kolbudy nie-
daleko Gdanska w km 16,2 linii kolejowej Pruszcz
Gdanski - teba (jest jednak nieczynna).
Oryginat to murowana konstrukcja z czterospa-
dowym, krytym dachéwka ceramiczng dachem.
Sciany tynkowane. Schody przy drzwiach wejécio-
wych i podest - betonowe. Stolarka okienna i drzwio-
wa - drewniana. Drzwi na podescie (do pomiesz-
czenia gospodarczego i ubikacji) otwierane do
wewnatrz, pozostate (wejsciowe i do magazynku)
otwierane na zewnatrz. Duze okno posiada beto-
nowy parapet, pozostate okna - bez parapetow. Na
podescie porecz wykonana z metalowych rurek.
Na scianie przedniej - dzwonek, na $cianie bocz-
nej - tabliczka z numerem straznicy.
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Oznaczenia pomieszczen
1. Sien ! i
2. Pomieszczen dréznika i Q!
3. Magazynek sprzetu !
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34 STRAZNICA PRZEJAZDOWA
km 16,2 linii kolejowej
Pruszez Gd. - teba

Oznaczenia pomieszczen
1. Sien
2. Pomieszczen droznika

I I D 3. Magazynek sprzgtu
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PS. Autor jeszcze raz za-
checa wszystkich, ktorzy
wykonajg modele wg za-
mieszczonych rysunkow,
do przedstawienia efektow
swoich poczynan oraz do
podzielenia sie spostrzeze-
niami i uwagami np. co do
sposobu i techniki wykona-
nia prac.

Model straznicy przejazdowej w Kolbudach (obiekt 3), wykonany przeé P Lewin-
40 skiego w rozmiarze N.



